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Опросный лист 

для подготовки заказа на  

Комплекс ввода-вывода локомотива из депо под низким напряжением 

 

Уважаемый потребитель, просим Вас заполнить прилагаемый опросный 

лист на заказываемый комплекс и отправить его по электронной почте в адрес: 

caravantorg@gmail.com  
 

 

Наименование параметра 
Варианты для примера 

и пояснения 
Вариант заказчика 

1  Название объекта  

Место поставки 

ПТОЛ, цех подъемки и т.д.  

2  Количество ремонтных  

канав, подлежащих  

обслуживанию комплексом 

1, 2, 3 и т.д.  

3  Типы локомотивов,  

подлежащих обслуживанию 

комплексом на каждой  

канаве 

Канавы: 

1 - ВЛ10 и 2ТЭ10; 

2 - ТЭМ2 и 2ЭС6; 

3 – ЧМЭ3 и 2ЭС10; 

4 - и т.д. 

 

4  Количество секций  

локомотива на одну канаву 

1, 2, 3, 4, 5 или 6  

5  Количество источников 

питания тяговых двигателей, 

обслуживающих каждую  

ремонтную позицию канав 

1  Мощность ИПТП (ИПТА)  

позволяет питать ТЭД  

одновременно только одной  

секции локомотива. 

2  Учитывая 

кратковременность выполнения 

маневровых работ  

с применением ИПТП (ИПТА),  

возможно использование его  

на соседних канавах 

 

Всего:  

6  Количество пультов 

управления на одну канаву  

1  При сквозном проезде 

локомотива ПУ 

устанавливается в начале и в 

конце канавы. 

2  При тупиковом въезде в цех 

используется один пульт 

управления на одну канаву 

 

Всего:  

7  Количество звонков Указывается из расчета – 

1 пульт – 1 звонок 
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Наименование параметра 
Варианты для примера 

и пояснения 
Вариант заказчика 

8  Количество светофоров на 

канаву и их размещение 

1  Один над воротами. 

2  Один над воротами и один на 

площадке. 

3  Один над воротами и два под 

площадками и т.д. 

 

Всего:  

9  Необходимость 

подключения к локомотиву 

источника питания бортовой 

сети 

Да или нет  

9.1  Количество постов  

подключения бортовой сети 

на одну канаву  

Указывается из расчета -  

один пост на секцию 

 

Всего:  

9.2  Количество источников 

питания бортовой сети на 

цех 

Из расчета: 

1  Мощность ИПБС = 48 кВА. 

2  Мощность одного поста  

ППБС = 2,5-5,0 кВт 

 

10  Необходимость 

блокировки включения 

комплекса для движения 

локомотива  при выходе на 

крышу локомотива 

Да или нет  

11 Способ подачи питания 

на ТЭД локомотива 

1  Кабелем от поста 

подключения тяговых 

двигателей. 

2  Шинопроводом троллейным 

 

12  Длина канавы внутри 

цеха 

40 м, 70 м, 120 м и т.д.  

13  Расстояние вне цеха от 

ворот до места подключения 

к обслуживаемому 

локомотиву 

5 м, 20 м, 50 м и т.д.  

14  При способе подачи питания на ТЭД только кабелем 

14.1  Количество постов 

подключения ТЭД 

Указывается из расчета – 

1 пульт – 1 пост 

 

14.2  Место расположения 

поста подключения ТЭД  

1  Возле ворот 

въездных/выездных. 

2  25% длины цеха. 

3  Посредине цеха. 

 

14.3  Длина питающего  

кабеля  

Возможна от 20 до 60 м  

15  При способе подачи питания на ТЭД шинопроводом троллейным 

15.1  Длина шинопровода на 

одну канаву 

Указывается расстояние между 

крайними точками 

шинопровода 

 

15.2  Расположение 

шинопровода троллейного 

Над канавой, над площадкой,  

под площадкой и т.д. 

 

16  Способ прокладки  

кабелей между составными 

частями комплекса 

Наличие существующих 

лотков, коробов, кабельных 

каналов и др.  
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Наименование параметра 
Варианты для примера 

и пояснения 
Вариант заказчика 

для прокладки кабелей или 

необходимость установки 

новых 

17  Расстояние между  

составными частями 

Прикладывается планировка 

цеха с указанными размерами 

 

 

Опросный лист заполнил: 

 

Должность _________________________________________________________ 

 

Телефон (городской, сотовый) ________________________________________ 

 

ФИО ______________________________________________________________ 

 

Дата ______________________________________________________________ 

 

Подпись ___________________________________________________________ 


