
Опросный лист  
Основные характеристики высокотемпературных вакуумных печей 

Характеристики Нормы / варианты Технические требования 
Температура, 0С От 50 до 2500 Указать точное значение 
Исполнение / тип 
загрузки 

- Камерная печь /
горизонтальная
- Камерная печь с выдвижным 
подом
- Шахтная печь
- Колпаковая печь
- Элеваторная печь / 2-3-х 
зонная/
- Проходная печь
- Исп. По ТЗ заказчика

Нагреватели - типа ТЭН / до 6000С
- сопротивлением в
вакуумплотном корпусе / до
12000С
- Молибден, УУКМ / до 15000С
- УУКМ / до 25000С
- теплоноситель вода; масло /
до 1200С

Максимальная температура 

Размер рабочей 
камеры 

- лабораторные печи:
от 1 до 150 литров.
- промышленные печи:
от 5 до 80 000 литров и более.

Вакуум, мм.рт.ст. От 1 до 1 х 10-6    (1х10-7) 
Давление 
/опционально/,  атм. 

до 10 
- 10 / с системой вентиляции
+ 10 / функция быстрого
охлаждения садки

Подача инертного газа 
/опционально 

- Блок ротаметров
- Система подачи 2-х и более
газов, в комплекте с РРГ,
электронным смесителем.
- Система подачи газа с
поддержанием глубины
вакуума в диапазоне среднего
вакуума с заданным
гистерезисом.

Функция подачи 
водорода 

- Опционально / с дожигателем.

Система управления / 
в комплекте с ПО 

- ПИД-регулятор
- Программатор
- Панель оператора сенсорная
- ПК



Система клапанов / 
затворов 

- ручная
- пневматическая
- электрическая

Система охлаждения - вода / проточная;
- вода подготовленная
(антифриз) / циркуляция по
замкнутому контору через
теплообменник;
- замкнутая система с чиллером
БНО-200 .., баком
накопительным, охладителем.
Управление интегрировано в
управление печью.

Исполнение / 
варианты 

- Общепоромышленное УХЛ-4.2
- Пожаровзрывобезопасное
исполнение IP-54;  В-1в
- Пожаровзрывобезопасное
исполнение Ех..; В-1а.

Дополнительные 
требования, 
пожелания

Контактные данные 
заказчика 

Наименование организации 
Контактный телефон 
Эл. почта 
Исполнитель 

mailto:term@snvs.ru



