
 

 

Уважаемый потребитель, просим Вас ознакомиться с информационным листом, 

затем заполнить прилагаемый опросный лист. 

 

Информационный лист 

на Автоматизированную модульную систему обеспечения локомотива 

техническими жидкостями и материалами АМОС-ТМ.003 

 

Назначение 

Автоматизированная модульная система обеспечения локомотива техническими 

жидкостями и материалами АМОС-ТМ.003 (далее - система) предназначена для 

подготовки и заправки воды в контур охлаждения дизельных двигателей тепловозов, 

автоматизированного контроля и учёта её расхода. Структурная схема системы 

представлена на рисунке 1. 

Модуль фильтрации - это это комплекс технических средств,  предназначенный 

для очистки воды из цеховой системы водоснабжения (например, методом обратного 

осмоса). 

Дистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды из 

исходной путем её нагрева до температуры кипения с последующей конденсацией 

полученного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от плюс 70 до 

плюс 85 °С. 
Модуль экипировочный - это колонка экипировки-разэкипировки 

водораздаточная, предназначена для организации места подключения заправочных 

рукавов водяных систем тепловозов к трубопроводам насосных станций системы с 

помощью соединительных рукавов, оснащенных разъемами типа «лягушка», а также 

хранения рукавов в нерабочем положении. 

Рабочее место взвешивания химреактивов предназначено для проведения работ 

по дозированию растворов охлаждающих жидкостей необходимым количеством 

противокоррозионных присадок. 

Модуль приготовления растворов предназначен для предварительного 

растворения противокоррозионных присадок методом циркуляции в небольшом 

количестве воды и перекачивания полученных растворов в баки подготовки ОЖ. 

Электрошкаф предназначен для обеспечения питанием составных частей 

системы, а также для управления и контроля технологического процесса по подготовке 

и экипировке тепловозов ОЖ. 

В составе системы используются емкости технологические предназначенные 

для: 

-  накопления очищенной воды; 

-  накопления слитой из тепловоза ОЖ; 

-  подготовки раствора ОЖ; 

-  хранения готовой ОЖ. 



Конструктивно емкости технологические представляют собой металлические 

баки, сваренные из нержавеющей стали и обрамленные металлическим каркасом, либо 

баки сделанные из химически нейтральных полимерных материалов.  

Для уменьшения тепловых потерь стенки баков могут быть дополнительно 

утеплены и закрыты металлическим профилем. 

Для подогрева жидкостей в нижней полости баков установлены нагреватели и 

контрольные датчики температуры. 

Контроль уровня жидкостей при наполнении баков, а также контроль текущего 

объема жидкостей в баках, осуществляется с помощью датчиков уровня, вертикально 

встроенных в верхней части корпуса баков. Для визуального контроля уровня 

жидкости дополнительно встроены уровнемеры, выполненные в виде прозрачных 

трубок, рядом с которыми закреплены пластины, на которых методом гравирования 

нанесены контрольные метки, соответствующие объему жидкости в баках. 

Перемещение жидкостей из бака в бак или модуль приготовления растворов (а 

также внутри бака подготовки или модуля при перемешивании) осуществляется с 

помощью перекачивающих насосов. 

Контрольный отбор жидкостей из баков (кроме бака-накопителя очищенной 

воды) осуществляется с помощью шаровых кранов, расположенных на передних 

стенках баков в удобном по высоте месте. 
Модуль подготовки ОЖ - это бак подготовки ОЖ, предназначен для растворения 

концентрата методом циркуляции в заданном количестве воды с целью получения 

раствора ОЖ. 

Модуль расходный ОЖ - это бак расходный ОЖ, предназначен для хранения ОЖ 

с поддержанием температуры и контролем её объема. 

Модуль слитой воды - это бак слитой воды, предназначен для обеспечения 

возможности слива воды или ОЖ из тепловоза (при заходе его на ремонт), а также 

дальнейшего использования, в целях экономии, этой жидкости в подготовке растворов 

ОЖ.  

 

 

Рисунок 1  -  Структурная схема системы 

 



Опросный лист для разработки технического предложения на размещение, 

подключение и применение автоматизированной модульной системы 

обеспечения локомотива техническими жидкостями и материалами  
АМОС-ТМ.003 

№ Наименование параметра Характеристика 

1 Наименование объекта согласно проектной документации  

2 Заказчик  

3 Типы и серии обслуживаемого подвижного состава (ПС)  

4 

Типы охлаждающих жидкостей, экипируемые в контуры 

охлаждения ПС в соответствии с инструкцией 

ПКБ ЦТ.25.0088 (ЦТЧС-50) 

 

5 Производительность системы (м3/сут)  

5.1 
Программа ремонта по сериям ПС и видам ремонтов, секц/сут (если не известна производительность 

системы) 

6 Тип подогрева емкостей в водораздаточном отделении  (электричество, пар или горячая вода) 

7 
Необходимость слива охлаждающей жидкости 
(разэкипировка), (да/нет) 

 

8 
Необходимость использования слитой воды для 

приготовления новой охлаждающей жидкости (да/нет) 

(по результатам химанализа) 

9 Количество ремонтных канав (если нет планировки объекта) 

10 
Максимальное количество секций локомотивов, помещаемых 

на одной ремонтной канаве при ремонте, шт. 

(если нет планировки объекта) 

11 
Количество колонок экипировки/разэкипировки 

охлаждающей жидкости 

(если известно заранее) 

12 
Наличие в местах размещения колонок водораздаточных 

взрывоопасных зон, их обозначение по ПУЭ (да/нет) 

 

13 
Температурные условия эксплуатации колонок 
водораздаточных в ремонтном цехе и остальных составных 

частей в водоподготовительном отделении, 0С 

 

14 
Размеры помещения водоподготовительного отделения 

(АхВхН), м 

(если нет планировки объекта) 

15 
Параметры исходной воды: (если не определён вид очистки 

исходной воды) 

15.1 - температура исходной воды, 0С  

15.2 - жесткость общая, ммоль/дм³  

15.3 - массовая концентрация хлоридов, мг/дм³  

15.4 - массовая концентрация сульфатов, мг/дм³  

15.5 - общая щёлочность, ммоль/дм³  

15.6 - сухой остаток, мг/дм³  

15.7 - наличие взвешенных частиц (визуально), (да/нет)  

 

Для проектирования автоматизированной модульной системы обеспечения 

локомотива техническими жидкостями и материалами АМОС-ТМ.003 Заказчик 

предоставляет планировочное решение помещений объекта (здания ПТОЛ, цех). 

Опросный лист заполнил: 

Должность _______________________________________________________ 

ФИО   _______________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

Дата   _______________________________________________________ 

Подпись  _______________________________________________________ 


